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Hinweis: Änderungen bleiben vorbehalten. Haftung für Druckfehler und Irrtümer wird ausgeschlossen.

Verbundmörtel 

Liquix Pro 1
Eigenschaften
 Einer für Alles: Bauaufsichtliche Zulassung für gerissenen & ungerissenen 

Beton, Loch- und Vollstein und nachträgliche Bewehrungsanschlüsse

 LEED und Emissionsgeprüft: für ökologisches und gesundes Wohnen

 Handelsübliche Gewindestangen verwendbar

 Erdbebengeprüft C1

 Styrolfreier Vinylester Verbundmörtel, erhältlich in verschiedenen Kartuschentypen und 
Kartuschengrößen mit Statikmischer Liquix Mix

 Für Zulassungsrelevante Befestigungen in gerissenem und ungerissenem Beton und 
Mauerwerk

 Zugelassen in Verbindung mit handelsüblichen Gewindestangen oder TOX Gewindestange 
Stix

Beschreibung & Einsatzbereich

Hält bis zu 13,3 t

Beton Porenbeton Vollstein GipskartonplatteLochstein

1343

TOX-Dübel-Technik GmbH
Brunnenstraße 31

D-72505 Krauchenwies

09

ETA-09/0258
ETAG 001-01, Option 1

1343-CPR-M 622-3

Liquix Pro 1 M8 - M30

TOX-Dübel-Technik GmbH
Brunnenstraße 31

D-72505 Krauchenwies

17

ETA 17/0338
ETAG 001-01, TR 023

1343-CPR-M 622-6

Liquix Pro 1 ø 8-32

1343 1343

TOX-Dübel-Technik GmbH
Brunnenstraße 31

D-72505 Krauchenwies

13
ETA-13/0047

ETAG 029, use category b, c,

1343-CPR-M 622-4

Liquix Pro 1 M8 - M16

d, d/d, w/w

FIRE
 RESISTANT

ACHTUNG
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Verarbeitung & Montage

1. Bohren 1. Bohren

2. Bohrloch reinigen 2. Bohrloch reinigen

4. Gewindestange eindrehen 4. Verbundmörtel einspritzen

Resultat in Beton 5. Gewindestange eindrehen

Resultat in Lochstein

3. Verbundmörtel einspritzen 3. Siebhülse setzen

Verbundmörtel 

Liquix Pro 1
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Art.-Nr. Verpackung Inhalt
pro Verpackung

084 600 041
1x Verbundmörtel Liquix Pro 1 150 ml

2x Statikmischer Liquix Mix
4x Siebhülse Liquix Sleeve

084 600 081
1x Verbundmörtel Liquix Pro 1 280 ml

2x Statikmischer Liquix Mix
4x Siebhülse Liquix Sleeve

084 909 04

12x Beutel mit je:
1x Verbundmörtel Liquix Pro 1 150 ml

2x Statikmischer Liquix Mix
4x Siebhülse Liquix Sleeve

084 100 081 12x Verbundmörtel Liquix Pro 1 280 ml
24x Statikmischer Liquix Mix

084 100 031 12x Verbundmörtel Liquix Pro 1 345 ml
24x Statikmischer Liquix Mix
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